








typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

NOVA 180 M-A 103022814 4,8 m3/h 4,8 m 88.00 €

NOVA 300 M-A 103022014 13,0 m3/h 6,8 m 94.00  €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

FEKA 600 M-A 103022214 15,9 m3/h 7,4 m 160.00  €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

FEKA VX 550 M-A 103045000 20 m3/h 7,4 m 309.00  €

FEKA VS 750 M-A 103040040 24 m3/h 9,6 m 420.00  €

FEKA VS 750 T-NA 103040060 24 m3/h 9,6 m 398.00  €

od 88.00 €

309.00 € od 398.00 €

330.00 €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

NOVABOX 30/300 M 503110304 7,2 m3/h 6,9 m 330.00  €

160.00 €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

FEKA BVP 750 M-A 60122691 24 m3/h 11 m 255.00  €

255.00 €

679.00 €

typ kód akciová cena s DPH

FEKABOX 200 60116632 679.00  €

od 109.00 €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

VERTY NOVA 200 M 60122636 7,0 m3/h 6,5 m 109.00  €

VERTY NOVA 400 M 60122637 11,0 m3/h 9 m 123.00 €

NOVA 
Ponorné jednofázové drenážne 
čerpadlo s automatickým 
sledovaním hladiny 
(plavákom) pre 
odvodňovanie pivníc, 
jímok alebo bazénov. 

FEKA
Ponorné jednofázové kalové čerpadlo 
s automatickým sledovaním hladiny 
(plavákom), veľmi užitočné pri 
čerpaní odpadových, kalových 
a splaškových vôd. Možno čerpať 
vodu s obsahom nečistôt až do 
priemeru 25 mm, napájacie 
napätie 230 V. Napojenie G 
5/4“.

NOVABOX 30/300 M
Malá prečerpávacia stanica do miest, 
kde odpadové vody zo sprchy, drezu, 
výlevky, umývačky alebo práčky, či 
iných zariaďovacích predmetov (nie 
však WC) nie je možné vypúšťať 
samospádom. Možno priamo 
pripojiť až tri zariaďovacie 
predmety. 

Napájacie napätie 230 V.
Výtlačná prípojka DN 32.

FEKA VX
Ponorné jednofázové kalové čerpadlo 
s nerezovým elektromotorom a automatickým 
sledovaním hladiny (plavákom) pre čerpanie 
odpadových vôd s obsahom nečistôt 
do priemeru 40 mm. Teleso čerpadla 
a obežné koleso sú z technopolyméru. 

VERTY NOVA
Ponorné kompaktné jednofázové drenážne 
čerpadlo s integrovaným plavákom a spätnou 
klapkou. Určené pre odvodňovanie pivníc, 
jímok alebo bazénov. Motor chladený 
obtokom čerpanej vody. Čerpadlo 
môže pracovať v jímke 200 x 
200 mm. 

FEKA BVP
Výkonné jednofázové čerpadlo pre 
odvodňovanie pivníc a jímok. Vhodné i pre 
čerpanie znečistenej vody s obsahom 
pevných častíc s maximálnym 
priemerom do 38 mm. Čerpadlo 
je vyrobené z nekorodujúcich 
materiálov. Výtlačná prípojka 
G 6/4“.

FEKA VS 
Ponorné jednofázové celonerezové 
kalové čerpadlo pre čerpanie 
odpadových vôd s obsahom nečistôt 
do priemeru 40 mm. Jednofázové 
vyhotovenie M-A je s plavákom, 
trojfázové vyhotovenie T-NA je 
bez plaváku. 

FEKABOX 200 
(PRE FEKA 600, FEKA VS, FEKA VX) 
Samonosná nádrž z veľmi pevného polyetylénu 
s plynotesným viečkom pre uloženie 
do zeme alebo i pre voľnú montáž. 
Pripravené pre montáž doporučených 
typov čerpadiel vyhotovení M-A na 
univerzálnu nerezovú základovú 
dosku s kompletnou sadou 
montážnych prvkov, výtlačných 
tvaroviek a častí potrubia. Objem 
nádrže 200 l, pripravené 
káblové prestupy, havarijný 
plavák (na objednávku), 
hlavné pripojenie DN 110, 
vedľajší prívod DN 50, 
výtlačná prípojka 2“.

Celková sacia výška týchto čerpadiel je 8 metrov.
Dopravných množstiev Qmax sa u čerpadiel typu JET dosahuje pri minimálnej sacej výške.



typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

RW 2025 2T 1RW 2051 39 m3/h 15 m 615.00  €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

OPTIMA 50 36106322 14 m3/h 14 m 219.00  €

OPTIMA 75 36106332 16 m3/h 15 m 229.00  €

OPTIMA 100 36106342 18 m3/h 15 m 249.00  €

typ kód Qmax Hmax akciová cena s DPH
RTL 2015 2MA 1RT 2007 13,5 m3/h 15 m 745.00 €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

DIG 22T 1DIG14TR 63 m3/h 23 m 1 425.00  €

Váš predajca
Obchodné a technické zastúpenie ČR
IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4, e-mail: info@ivarcs.cz

Technická kancelária SK
IVAR CS, spol. s r. o., Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 432, tel./fax: +421 346 214 431, e-mail: ivar@stonline.sk

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si 
právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky potrebné úpravy podľa technických alebo 
obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné.

245.00 €

615.00 €

1 425.00 €

typ kód Qmax Hmax
akciová cena s DPH

JOKER 0.6 2MA 60122556 15,6 m3/h 9,8 m 245.00  €

745.00 €

od 219.00 €

JOKER 0.6 2MA

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo 
s automatickým sledovaním hladiny 
(plavákom). Určené pre čerpanie 
odpadových a splaškových vôd, 
odvodňovanie pivníc a pod. Výtlačné 
hrdlo G 6/4“. Priechodnosť 30 mm.

RW 2025 2T
Ponorné trojfázové kalové čerpadlo 
robustnej konštrukcie s priechodnosťou 
42 mm určené pre čerpanie 
odpadových a splaškových vôd nielen 
z rodinných domov, ale i z iných 
objektov ako sú školy, nemocnice 
a ďalšie verejné budovy. Prírubové 
pripojenie DN 50.

OPTIMA SACI

Čerpadlá pre filtráciu vody v bazénoch s integrovaným veľkokapacitným 
predfiltrom. Čerpadlá sú vybavené priehľadným polykarbónovým 
viečkom, ktoré umožňuje ľahkú kontrolu filtračnej vložky. Rozsah ich 
použitia je pre bazény až do objemu 30 m3.

RTL 2015 2MA
Ponorné jednofázové kalové 
čerpadlo robustnej konštrukcie 
určené pre čerpanie odpadových 
a splaškových vôd nielen z rodinných 
domov, ale i väčších objektov. 
Čerpadlo vybavené účinným rezacím 
zariadením. Prírubové pripojenie DN 
50.

DIG 22T
Ponorné trojfázové drenážne čerpadlo. Pre 
čerpanie znečistenej vody s abrazívnymi 
časticami napríklad zo staveniskových 
výkopov a pod. Špeciálny závesný kábel 
s oceľovou dušou. Výtlačné hrdlo 2“.


