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CONSTANT PRESSURE BOOSTER UNITS 
WITH INTEGRATED MULTI INVERTER SYSTEM MCE/P

APPLICATIONS
Units with an integral inverter are designed and built to satisfy the demands 

of modern system design for constant pressure. Constant pressure 

adjustment is a necessary feature in a wide variety of applications: 

Water supply - irrigation - industry - hotels - residential blocks- spas. 

The fundamental aim was to deliver a user-friendly, flexible, reliable unit. 

Unlike conventional fixed-speed pumps, inverter-driven pumps are able 

to adapt their performance curves to the system’s demands. In standard 

applications, units with inverter-driven pumps are used to maintain 

constant system pressure as the flow rate varies, preventing pressure 

fluctuation in the event of variations in flow.

BENEFITS IN USE
Stable operating pressure - Considerable energy saving (up to 60%) - 

Minimum water hammer -  Compact size - Less maintenance - Lower 

pump wear - Less need for power factor correction - Lower water 

consumption - Integral safety devices.

CONSTRUCTION FEATURES
Units with MCE/P inverter are built in standard version with two or three 

centrifugal electric pumps, fully assembled on galvanised steel base, 

tested and ready for installation. Complete with stop and check valves 

for each pump, intake and delivery manifolds, expansion tanks, pressure 

sensor, inverter integral in the pump, and protective electrical control unit.  

(Pressure control with optional flow sensor can be added).

MCE/P MULTI INVERTER SYSTEM 
MOUNTED ON PUMP
The inverter continually adjusts the rotation speed of one of the pumps to 

maintain constant pressure as the flow rate varies. 

The highly responsive reaction time of the MCE inverter minimises 

water hammer problems along with any over pressurizing of the system 

neutralizing the effects of water surge in the system.

The other pumps, also of the variable speed type, are activated in 

sequence after the first has reached its maximum speed, and modulate to 

compensate for pressure variations in the system. 

A different pump can be set for restart switching at each duty cycle, to 

ensure uniform use of all the pumps. 

The duty times for each individual pump can also be set, with operation 

switched to another pump after the set time. 

The user can set the “SP” pressure by means of two “+” and “-” buttons 

on the MCE/P (all the pumps are normally set at the same pressure value).  

With the new MCE/P, the user has only to set the value on one device, and 

it is automatically transmitted to the other pumps in the system.

ELECTRICAL PARTS SUPPLIED
MCE/P inverter, including the following functions:

Voltage surge protection

Adjustable current overload protection

Dry run protection (without the aid of a minimum pressure switch)

Output phase short circuit protection

Overtemperature and overvoltage protection

Anti-locking and anti-freeze function

Pressure sensor failure protection

Overload cutout control unit (easy wiring)

Pressure sensor installed on delivery manifold

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE 
S KONSTANTNÍM TLAKEM A INTEGROVANÝM 
FREKVEN NÍM M NI EM MCE/P

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Automatické tlakové stanice s ídícími jednotkami MCE/P jsou 
navrženy a vyráb ný p edevším pro dosahování 
konstantního tlaku v moderních lokálních systémech rozvodu 
vody. Elektronicky ízené systémy s konstantním tlakem jsou 
vhodné zvlášt  pro: 
zavlažování - pr mysl - hotely - domácí instalace - dodávku 
vody obecn . 
Konstrukce systému se vyzna uje velkou p izp sobivostí, 
spolehlivostí a uživatelskou p ístupností.

MCE/P 
ídící jednotka MCE/P je komplexní za ízení které obsahuje 

hydraulické p ípojky, proporcionální sníma
tlaku, proporcionální sníma  pr toku a ídící systém s PI regulací 
a výkonovým kmito tovým m ni em (invertorem). 
Za ízení je vhodné k použití na výtlaku každého odst edivého 

erpadla. MCE/P ídí rychlost otá ení elektrického 
erpadla ke kterému je p ipojen a udržuje konstantní tlak v 

systému i p i m nícím se odb ru. 

VÝHODY POUŽITÍ 
Stabilní provozní tlak - Zna né úspory energie (až 60%) 
Minimální vodní ráz - Kompaktní velikost - Minimální údržba 
Integrované ochrany za ízení - Minimalizace opot ebení 

erpadla

POPIS KONSTRUKCE 
- dv  nebo t i vertikální odst edivá erpadla typu NKV 
- základna je vyrobena z tropikalizovaného galvanizovaného 
ocelového plechu  
- dv  uzavírací ví ka konc  sacího a výtla ného potrubí 
- sací potrubí opat eno plnící a kontrolní armaturou 
- na výtlaku kulové ventily 
- na sání kulové ventily a zp tná klapka 
- tlakový senzor 
- ídící jednotka MCE/P pro každé erpadlo 
- pomocný rozvad  s jistícími p ístroji

FUNKCE MCE/P  
- p ep ová ochrana 
- nastavitelná ochrana proti p etížení 
- ochrana proti chodu nasucho 
- ochrana proti selhání idla tlaku 
- ochrana proti zablokování a zámrzu 
(více informací o ídící jednotce viz. technický list MCE/P)
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2 NKVE 10 UNITS
Pumped liquid temperature range: from-15°C to +70°C
Maximum ambient temperature: +40°C
Max. flow rate:  26 m3/h

MODEL A A MAX B B1 C H1 H2 H MAX DNA DNM WEIGHT PACKAGING (bxhxd)

2 NKVE 10/5 T MCE30/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1109 "2""1/2" "2""1/2" 186 1000x1400x2150

2 NKVE 10/6 T MCE30/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1142 "2""1/2" "2""1/2" 187 1000x1400x2150

2 NKVE 10/7 T MCE30/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1221 "2""1/2" "2""1/2" 214 1000x1400x2150

2 NKVE 10/8 T MCE30/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1254 "2""1/2" "2""1/2" 216 1000x1400x2150

2 NKVE 10/9 T MCE30/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1287 "2""1/2" "2""1/2" 218 1000x1400x2150

2 NKVE 10/10 T MCE55/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1335 "2""1/2" "2""1/2" 237 1000x1400x2150

2 NKVE 10/12 T MCE55/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1401 "2""1/2" "2""1/2" 240 1000x1400x2150

2 NKVE 10/14 T MCE55/P IE2 875 1060 800 965 400 226 755 1597 "2""1/2" "2""1/2" 298 1000x1400x2150

MODEL CODE Power supply
Pump+Inverter

P2 NOMINAL In
[A]

MCE/P 
MODEL

MAX. FLOW 
RATE m3/h

MAX. PRESSURE 
OBTAINABLE BAR

STANDARD
 PRESSURE BAR[KW] [HP]

2 NKVE 10/5 T MCE30/P IE2 60148092 3 x 400V 50Hz 2x2.2 2x3 2x4.9 MCE30/P 26 5 4.0

2 NKVE 10/6 T MCE30/P IE2 60151474 3 x 400V 50Hz 2x2.2 2x3 2x5.4 MCE30/P 26 6 5.0

2 NKVE 10/7 T MCE30/P IE2 60148094 3 x 400V 50Hz 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 26 7 6

2 NKVE 10/8 T MCE30/P IE2 60148095 3 x 400V 50Hz 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 26 8 6.5

2 NKVE 10/9 T MCE30/P IE2 60148096 3 x 400V 50Hz 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 26 9 7.7

2 NKVE 10/10 T MCE55/P IE2 60148097 3 x 400V 50Hz 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 26 10 8.5

2 NKVE 10/12 T MCE55/P IE2 60148098 3 x 400V 50Hz 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 26 12 10

2 NKVE 10/14 T MCE55/P IE2 60148099 3 x 400V 50Hz 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 26 14 10

DIMENSIONAL AND WEIGHT DATA

TECHNICAL DATA

Performance curves are based on kinematic viscosity values =

 1 mm2/s and density of 1000 Kg/m3. Curve tolerance in accordance with ISO 9906.
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Overall performance referring to TWO pumps operating simultaneously.

Uvedené výkonové k ivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s p i hustot  
1000 kg/m3 a vyjad ují maximální hydraulické parametry stanice za chodu 
obou erpadel p i kmito tu 50 Hz. Tolerance k ivky je v souladu s ISO 9906.

K ivky maxima p i chodu obou erpadel.

ATS - 2 NKVE 10 
Teplotní rozsah kapaliny: od-15°C do +70C 
Maximální okolní teplota: +40°C 
Maximální dopravované množství: 26 m3/h

ROZM RY A HMOTNOST

TECHNICKÁ DATA

TYP

TYP

KÓD   Napájení 
erp.+m ni

MAX.PR TOK  
m3/h

MAX. TLAK BAR

HMOT.

STANDARD TLAK 
           BAR

BALENÍ
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2 NKVE 15 UNITS
Pumped liquid temperature range: from-15°C to +70°C
Maximum ambient temperature: +40°C 
Max. flow rate:  48 m3/h

Performance curves are based on kinematic viscosity values =

 1 mm2/s and density of 1000 Kg/m3. Curve tolerance in accordance with ISO 9906.

MODEL A A MAX B B1 C H1 H2 H MAX DNA DNM WEIGHT PACKAGING (bxhxd)

2 NKVE 15/3 T MCE30/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1160 100 80 238 1000x1400x2150

2 NKVE 15/4 T MCE55/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1225 100 80 258 1000x1400x2150

2 NKVE 15/5 T MCE55/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1274 100 80 261 1000x1400x2150

2 NKVE 15/6 T MCE55/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1453 100 80 317 1000x1400x2150

2 NKVE 15/7 T MCE55/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1503 100 80 319 1000x1400x2150

2 NKVE 15/8 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1602 100 80 344 1000x1400x2150

2 NKVE 15/9 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1652 100 80 347 1000x1400x2150

2 NKVE 15/10 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1846 100 80 459 1000x1400x2150

MODEL CODE Power supply
Pump+Inverter

P2 NOMINAL In
[A]

MCE/P 
MODEL

MAX. FLOW 
RATE m3/h

MAX. PRESSURE 
OBTAINABLE BAR

STANDARD
 PRESSURE BAR[KW] [HP]

2 NKVE 15/3 T MCE30/P IE2 60148100 3 x 400V 50Hz 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 48 4 3.5

2 NKVE 15/4 T MCE55/P IE2 60148101 3 x 400V 50Hz 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 48 5 4

2 NKVE 15/5 T MCE55/P IE2 60148102 3 x 400V 50Hz 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 48 6.5 5

2 NKVE 15/6 T MCE55/P IE2 60148103 3 x 400V 50Hz 2x5.5 2x7.5 13,1 MCE55/P 48 7.5 6.5

2 NKVE 15/7 T MCE55/P IE2 60148104 3 x 400V 50Hz 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 48 9 8

2 NKVE 15/8 T MCE110/P IE2 60148115 3 x 400V 50Hz 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 48 11 10

2 NKVE 15/9 T MCE110/P IE2 60148105 3 x 400V 50Hz 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 48 12 11

2 NKVE 15/10 T MCE110/P IE2 60148106 3 x 400V 50Hz 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 48 13 12

DIMENSIONAL AND WEIGHT DATA

TECHNICAL DATA

Q US gpm

Q IMP gpm

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

P kPa

0

140

120

100

80

60

40

20

160

H m

0

100

200

300

400

500

H Ft

Q m
3
/h

15/3

15/4

15/5
15/6

15/7

15/8

15/9

15/10

0

0

0

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 2 4 6 8 10 12 14

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

20 40 60 80 100 120 140 160 180

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Q l/s

Q l/min

Overall performance referring to TWO pumps operating simultaneously.

Uvedené výkonové k ivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s p i 
hustot  1000 kg/m3 a vyjad ují maximální hydraulické parametry stanice za chodu 
obou erpadel p i kmito tu 50 Hz. Tolerance k ivky je v souladu s ISO 9906.

K ivky maxima p i chodu obou erpadel.

ATS - 2 NKVE 15 
Teplotní rozsah kapaliny: od-15°C do +70C 
Maximální okolní teplota: +40°C 
Maximální dopravované množství: 48 m3/h

ROZM RY A HMOTNOST

TECHNICKÁ DATA

TYP

TYP

KÓD
  Napájení 

erp.+m ni
MAX.PR TOK 
m3/h

MAX. TLAK BAR

HMOT.

STANDARD TLAK 
            BAR

BALENÍ
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2 NKVE 20 UNITS
Pumped liquid temperature range: from-15°C to +70°C
Maximum ambient temperature: +40°C
Max. flow rate:  58 m3/h

MODEL A A MAX B B1 C H1 H2 H MAX DNA DNM WEIGHT PACKAGING (bxhxd)

2 NKVE 20/3 T MCE55/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1175 100 80 228 1000x1400x2150

2 NKVE 20/4 T MCE55/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1354 100 80 256 1000x1400x2150

2 NKVE 20/5 T MCE55/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1404 100 80 260 1000x1400x2150

2 NKVE 20/6 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1503 100 80 284 1000x1400x2150

2 NKVE 20/7 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1553 100 80 286 1000x1400x2150

2 NKVE 20/8 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1747 100 80 350 1000x1400x2150

2 NKVE 20/9 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1796 100 80 352 1000x1400x2150

2 NKVE 20/10 T MCE110/P IE2 1000 1255 800 965 400 236 770 1846 100 80 374 1000x1400x2150

MODEL CODE Power supply
Pump+Inverter

P2 NOMINAL In
[A]

MCE/P 
MODEL

MAX. FLOW 
RATE m3/h

MAX. PRESSURE 
OBTAINABLE BAR

STANDARD
 PRESSURE BAR[KW] [HP]

2 NKVE 20/3 T MCE55/P IE2 60148107 3 x 400V 50Hz 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 58 4 3.5

2 NKVE 20/4 T MCE55/P IE2 60148108 3 x 400V 50Hz 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 58 6 5

2 NKVE 20/5 T MCE55/P IE2 60148109 3 x 400V 50Hz 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 58 7 6

2 NKVE 20/6 T MCE110/P IE2 60148110 3 x 400V 50Hz 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 58 8.5 7.5

2 NKVE 20/7 T MCE110/P IE2 60148111 3 x 400V 50Hz 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 58 10 9

2 NKVE 20/8 T MCE110/P IE2 60148112 3 x 400V 50Hz 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 58 11.5 10

2 NKVE 20/9 T MCE110/P IE2 60148113 3 x 400V 50Hz 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 58 13 12

2 NKVE 20/10 T MCE110/P IE2 60148114 3 x 400V 50Hz 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 58 14 13

DIMENSIONAL AND WEIGHT DATA

TECHNICAL DATA

Performance curves are based on kinematic viscosity values =

 1 mm2/s and density of 1000 Kg/m3. Curve tolerance in accordance with ISO 9906.
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Overall performance referring to TWO pumps operating simultaneously.

Uvedené výkonové k ivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s p i 
hustot  1000 kg/m3 a vyjad ují maximální hydraulické parametry stanice za chodu 
obou erpadel p i kmito tu 50 Hz. Tolerance k ivky je v souladu s ISO 9906.

K ivky maxima p i chodu obou erpadel.

ATS - 2 NKVE 20 
Teplotní rozsah kapaliny: od-15°C do +70C 
Maximální okolní teplota: +40°C 
Maximální dopravované množství: 58 m3/h

ROZM RY A HMOTNOST

TECHNICKÁ DATA

TYP

TYP

KÓD
  Napájení 

erp.+m ni
MAX.PR TOK 
m3/h

MAX. TLAK BAR

HMOT.

STANDARD TLAK 
            BAR

BALENÍ
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3 NKVE 10 UNITS
Pumped liquid temperature range: from-15°C to +70°C
Maximum ambient temperature: +40°C
Max. flow rate:  39 m3/h

MODEL A A MAX B B1 C H1 H2 H MAX DNA DNM WEIGHT PACKAGING (bxhxd)

3 NKVE 10/5 T MCE30/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1109 80 80 425 1400x1800x2150

3 NKVE 10/6 T MCE30/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1142 80 80 428 1400x1800x2150

3 NKVE 10/7 T MCE30/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1221 80 80 468 1400x1800x2150

3 NKVE 10/8 T MCE30/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1254 80 80 471 1400x1800x2150

3 NKVE 10/9 T MCE30/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1287 80 80 473 1400x1800x2150

3 NKVE 10/10 T MCE55/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1335 80 80 503 1400x1800x2150

3 NKVE 10/12 T MCE55/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1401 80 80 508 1400x1800x2150

3 NKVE 10/14 T MCE55/P IE2 885 1130 1200 1370 400 226 755 1597 80 80 593 1400x1800x2150

MODEL CODE Power supply
Pump+Inverter

P2 NOMINAL In
[A]

MCE/P 
MODEL

MAX. FLOW 
RATE m3/h

MAX. PRESSURE 
OBTAINABLE BAR

STANDARD
 PRESSURE BAR[KW] [HP]

3 NKVE 10/5 T MCE30/P IE2 60148118 3 x 400V 50Hz 3x2.2 3x3 3x4.9 MCE30/P 39 5 4.0

3 NKVE 10/6 T MCE30/P IE2 60148119 3 x 400V 50Hz 3x2.2 3x3 3x5.4 MCE30/P 39 6 5.0

3 NKVE 10/7 T MCE30/P IE2 60148120 3 x 400V 50Hz 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 39 7 6

3 NKVE 10/8 T MCE30/P IE2 60148121 3 x 400V 50Hz 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 39 8 6.5

3 NKVE 10/9 T MCE30/P IE2 60148122 3 x 400V 50Hz 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 39 9 7.7

3 NKVE 10/10 T MCE55/P IE2 60148123 3 x 400V 50Hz 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 39 10 8.5

3 NKVE 10/12 T MCE55/P IE2 60148124 3 x 400V 50Hz 3x4 2x5.5 3x10.1 MCE55/P 39 12 10

3 NKVE 10/14 T MCE55/P IE2 60148125 3 x 400V 50Hz 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 39 14 10

DIMENSIONAL AND WEIGHT DATA

TECHNICAL DATA

Performance curves are based on kinematic viscosity values =

 1 mm2/s and density of 1000 Kg/m3. Curve tolerance in accordance with ISO 9906.
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Overall performance referring to THREE pumps operating simultaneously.

Uvedené výkonové k ivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s p i 
hustot  1000 kg/m3 a vyjad ují maximální hydraulické parametry stanice za chodu 
obou erpadel p i kmito tu 50 Hz. Tolerance k ivky je v souladu s ISO 9906.

K ivky maxima p i chodu t í erpadel.

ATS - 3 NKVE 10 
Teplotní rozsah kapaliny: od-15°C do +70C 
Maximální okolní teplota: +40°C 
Maximální dopravované množství: 39 m3/h

ROZM RY A HMOTNOST

TECHNICKÁ DATA

TYP

TYP

KÓD   Napájení 
erp.+m ni

MAX.PR TOK 
m3/h

MAX. TLAK BAR

HMOT.

STANDARD TLAK 
            BAR

BALENÍ

www.iv
arc

s.c
z



DAB PUMPS reserves the right to make modifications without notice

12

3 NKVE 15 UNITS
Pumped liquid temperature range: from-15°C to +70°C
Maximum ambient temperature: +40°C
Max. flow rate:  72 m3/h

Overall performance referring to THREE pumps operating simultaneously.

MODEL A A MAX B B1 C H1 H2 H MAX DNA DNM WEIGHT PACKAGING (bxhxd)

3 NKVE 15/3 T MCE30/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1160 125 100 486 1400x1800x2150

3 NKVE 15/4 T MCE55/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1225 125 100 516 1400x1800x2150

3 NKVE 15/5 T MCE55/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1274 125 100 520 1400x1800x2150

3 NKVE 15/6 T MCE55/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1453 125 100 605 1400x1800x2150

3 NKVE 15/7 T MCE55/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1503 125 100 608 1400x1800x2150

3 NKVE 15/8 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1602 125 100 645 1400x1800x2150

3 NKVE 15/9 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1652 125 100 649 1400x1800x2150

3 NKVE 15/10 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1846 125 100 818 1400x1800x2150

MODEL CODE Power supply
Pump+Inverter

P2 NOMINAL In
[A]

MCE/P 
MODEL

MAX. FLOW 
RATE m3/h

MAX. PRESSURE 
OBTAINABLE BAR

STANDARD
 PRESSURE BAR[KW] [HP]

3 NKVE 15/3 T MCE30/P IE2 60148126 3 x 400V 50Hz 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 72 4 3.5

3 NKVE 15/4 T MCE55/P IE2 60148127 3 x 400V 50Hz 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 72 5 4

3 NKVE 15/5 T MCE55/P IE2 60148128 3 x 400V 50Hz 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 72 6.5 5

3 NKVE 15/6 T MCE55/P IE2 60148129 3 x 400V 50Hz 3x5.5 3x7.5 3X13.1 MCE55/P 72 7.5 6.5

3 NKVE 15/7 T MCE55/P IE2 60148130 3 x 400V 50Hz 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 72 9 8

3 NKVE 15/8 T MCE110/P IE2 60148131 3 x 400V 50Hz 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 72 11 10

3 NKVE 15/9 T MCE110/P IE2 60148132 3 x 400V 50Hz 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 72 12 11

3 NKVE 15/10 T MCE110/P IE2 60148133 3 x 400V 50Hz 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 72 13 12

DIMENSIONAL AND WEIGHT DATA

TECHNICAL DATA

Performance curves are based on kinematic viscosity values =

 1 mm2/s and density of 1000 Kg/m3. Curve tolerance in accordance with ISO 9906.
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Uvedené výkonové k ivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s p i 
hustot  1000 kg/m3 a vyjad ují maximální hydraulické parametry stanice za chodu 
obou erpadel p i kmito tu 50 Hz. Tolerance k ivky je v souladu s ISO 9906.

K ivky maxima p i chodu t í erpadel.

ATS - 3 NKVE 15 
Teplotní rozsah kapaliny: od-15°C do +70C 
Maximální okolní teplota: +40°C 
Maximální dopravované množství: 72 m3/h

ROZM RY A HMOTNOST

TECHNICKÁ DATA

TYP

TYP

KÓD   Napájení 
erp.+m ni

MAX.PR TOK 
m3/h

MAX. TLAK BAR

HMOT.

STANDARD TLAK 
            BAR
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3 NKVE 20 UNITS
Pumped liquid temperature range: from-15°C to +70°C
Maximum ambient temperature: +40°C
Max. flow rate:  87 m3/h

Overall performance referring to THREE pumps operating simultaneously.

MODEL A A MAX B B1 C H1 H2 H MAX DNA DNM WEIGHT PACKAGING (bxhxd)

3 NKVE 20/3 T MCE55/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1175 125 100 471 1400x1800x2150

3 NKVE 20/4 T MCE55/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1354 125 100 513 1400x1800x2150

3 NKVE 20/5 T MCE55/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1404 125 100 519 1400x1800x2150

3 NKVE 20/6 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1503 125 100 556 1400x1800x2150

3 NKVE 20/7 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1553 125 100 559 1400x1800x2150

3 NKVE 20/8 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1747 125 100 655 1400x1800x2150

3 NKVE 20/9 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1796 125 100 658 1400x1800x2150

3 NKVE 20/10 T MCE110/P IE2 1115 1285 1200 1370 400 236 780 1846 125 100 691 1400x1800x2150

MODEL CODE Power supply
Pump+Inverter

P2 NOMINAL In
[A]

MCE/P 
MODEL

MAX. FLOW 
RATE m3/h

MAX. PRESSURE 
OBTAINABLE BAR

STANDARD
 PRESSURE BAR[KW] [HP]

3 NKVE 20/3 T MCE55/P IE2 60148134 3 x 400V 50Hz 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 87 4 3.5

3 NKVE 20/4 T MCE55/P IE2 60148135 3 x 400V 50Hz 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 87 6 5

3 NKVE 20/5 T MCE55/P IE2 60148136 3 x 400V 50Hz 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 87 7 6

3 NKVE 20/6 T MCE110/P IE2 60148137 3 x 400V 50Hz 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 87 8.5 7.5

3 NKVE 20/7 T MCE110/P IE2 60148138 3 x 400V 50Hz 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 87 10 9

3 NKVE 20/8 T MCE110/P IE2 60148139 3 x 400V 50Hz 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 87 11.5 10

3 NKVE 20/9 T MCE110/P IE2 60148140 3 x 400V 50Hz 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 87 13 12

3 NKVE 20/10 T MCE110/P IE2 60148141 3 x 400V 50Hz 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 87 14 13

DIMENSIONAL AND WEIGHT DATA

TECHNICAL DATA

Performance curves are based on kinematic viscosity values =

 1 mm2/s and density of 1000 Kg/m3. Curve tolerance in accordance with ISO 9906.
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Uvedené výkonové k ivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s p i 
hustot  1000 kg/m3 a vyjad ují maximální hydraulické parametry stanice za chodu 
obou erpadel p i kmito tu 50 Hz. Tolerance k ivky je v souladu s ISO 9906.

K ivky maxima p i chodu t í erpadel.

ATS - 3 NKVE 20 
Teplotní rozsah kapaliny: od-15°C do +70C 
Maximální okolní teplota: +40°C 
Maximální dopravované množství: 87 m3/h

ROZM RY A HMOTNOST

TECHNICKÁ DATA

TYP

TYP

KÓD    Napájení 
erp.+m ni

MAX.PR TOK 
m3/h

MAX. TLAK BAR

HMOT.

STANDARD TLAK 
            BAR
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