TECHNICKY LIST

o 1VAR-C3

TEPELNA TECHNIKA

1) Vyrobek: SPLITOVA KLIMATIZACE TRIAL INVERTER
(9000 + 12000 + 12000)

2) Typ: IVAR.XEVO-27 T

L

OPTIONAL

3) Charakteristika pouZziti:

» splitové TRIAL klimatizace s tepelnou vyménou vzduch-vzduch

e vyrobce EMMETI Italie

» sklada se ze 3 vnitfnich jednotek a 1 venkovni jednotky

» vSechny funkce klimatizace jsou ovladany infraCervenym dalkovym ovladanim

e vnitfni jednotky jsou vybaveny mrizkami vstupu a vystupu vzduchu, automatickou
horizontalni a manualni vertikalni clonou pro ovladani sméru proudéni vzduchu, displejem
pro zobrazeni funkci jednotky, panelem pro pfijem infraerveného signalu a vzduchovymi
filtry

» funkce: viz nize popis dalkového ovladani a vysvétleni symbol{ na displeji.

e chladivo R32.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi udaji:

KOD TYP CHLADICI VYKON = TOPNY VYKON
107010590 IVAR.XEVO-27 T 7,0 kW 7,6 kW
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5) zé&kladni technické parametry:

Typ IVAR. XEVO-27 T
Kéd Jedn. 107010590
Velikost kBtu/h 27 (9+9+12)
Chladici vykon (9 kw 7,0
Energeticka tfida pti chlazeni A++

SEER 6,7

Rocni spotfeba energie pfi chlazeni KWh/r 367

Topny vykon @ kw 7,6
Energeticka tfida pri vytapéni A+

SCOP 4,1

RocCni spotfeba energie pri vytapéni kWh/r 2607
Jmen. chladici vykon @ (min-max) kw 7,00 (3,00 — 10,00)
Jmen. prikon pii chlazeni ® (min-max) kw 1,79 (0,65 - 3,10)
Jmen. topny vykon ® (min-max) kw 8,00 (2,30 — 10,00)
Jmen. prikon pfi vytapéni ® (min-max) kw 2,10 (0,52 - 3,10)
Napajeci napéti V/F/Hz 230/1/50
Max. odbér proudu A 13,7

Naplfi chladiva R32 (GWP = 675)/CO; ekv. kg/t 1,80/1,22
Max. vzdalenost mezi vnitini a venk. jedn. m 20 (celkem 45)
Max. vy3kovy rozdil mezi vnitfni a venk. jedn. m 15

Max. vyskovy rozdil mezi vnitfni a vnitfni jedn. | m 7,5

Saci potrubi 2 mm 3x6,35 (1/4")
Vytlacné potrubi @ mm 3x9,52 (3/8")
Model venkovni jednotky IVAR. X-REVO-2419TE
Rozsah provoznich teplot chlazeni L -15 + 48
Rozsah provoznich teplot vytapéni °C -15 + 24
Prlitok vzduchu m3/h 2800
Hladina hluku (akust. vykon/tlak) ©) dB(A) 68/46

Typ kompresoru Rotacni
Stuperi kryti IP IPX4
Rozmeéry venkovni jednotky (LxHxPxDXE) mm 1090x840x413x580x381
Hmotnost venkovni jednotky kg 69

Model vnitFni jednotky IVAR. X-REVO-0919W
Jmen. chladici vykon @ (min-max) kw 2,09
Odvlh¢ovani ® I/h 0,7

Jmen. topny vykon @ (min-max) kW 2,40

Max. prikon W 45

Max. odbér proudu A 0,30
Pritok vzduchu (max.-stf.-min.) m3/h 680 (550-420-350)
Hladina hluku (akust. vykon/tlak) © dB(A) 56/46
Stupen kryti IP IPX0
Rozméry vnitfni jednotky (LxHxP) mm 820x270x215
Hmotnost vnitini jednotky kg 9

Model vnitini jednotky IVAR. X-REVO-1219W
Jmen. chladici vykon & (min-max) kw 2,82
Odvlhcovani ® I/h 1,1

Jmen. topny vykon @ (min-max) kW 3,20

Max. prikon W 45

Max. odbér proudu A 0,30
Pritok vzduchu (max.-stf.-min.) m3/h 680 (600-520-350)
Hladina hluku (akust. vykon/tlak) © dB(A) 56/46
Stupen kryti IP IPX0
Rozméry vnitfni jednotky (LxHxP) mm 820x270x215
Hmotnost vnitini jednotky kg 9
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TEPELNA TECHNIKA

TECHNICKY LIST

(1) Udaje se vztahuji k pokojové teploté = 27 (19) °C a venkovni teploté = 35 °C.

(2) Udaje se vztahuji k pokojové teploté = 20 °C a venkovni teploté = -10 °C.

(3) Standardni jmenovité podminky chlazeni: pokojovéa teplota 27 (19) °C a venkovni teplota = 35 °C.

(4) Standardni jmenovité podminky vytépéni: pokojova teplota 20 °C a venkovni teplota 7 °C.

(5) Hodnoty akustického tlaku se vztahuji k faktoru smérovosti 2 v otevieném poli a vzdalenosti od jednotky 5 m;

(6) Hodnoty akustického tlaku se vztahuji ke vzdalenosti od jednotky 2,5 m, faktoru smérovosti 2 a konstanté okolniho prostredi (uzavieného) R
50 m2.

Udaje dle Smérnice EU &. 206/2012, &. 626/2011. Viykon dle normy EN 14511, EN 14825. Akusticky vykon dle normy EN12102-1.

6) Technicky nakres jednotek:

VNITRNI JEDNOTKA VENKOVNI JEDNOTKA

| L | |
I-L-‘ |

7) Symboly na displeji:
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g‘éE; CHLAZENI * Noéni reim SLEEP 1 R Refim SUPER
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00 ODVLHEOVANT t Noéni rezim SLEEP 2 1
P ' N ' Vysilani signalu
&S verrant . Noenf rezim SLEEP 3
{¥=2]  Ukazatel stavu bateri
M o s
9% VYTAPENI b Noénf re#im SLEEP 4 oN Zobrazeni nastavenf
8888 casovace
s Automaticks rvchiost OFF Zobrazenl aktudinho
&3 Automatickd rychlos \ _— 2asu
“Y ventitoru TICHY rezm 88
. € Zobrazeniteploty
% Vysoka rychlost @ Re#im SMART .
" ventitoru
s Stfedni rychlost {?;, Usporny reZim
"t¥ yentiatoru

~~# Nizkd rychlost
ventidtoru
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8) Popis dalkového ovladani:

SMART

(neplati pro nékteré modely)

Ke spusténi volby automatického
refimu, bez ohledu na to, zda je
jednotka spusténd nebo wpnuta.

POWER
Slouzi ke spousténi kiimatizaéni
jednotky, kdyZ je pfipojena
k napdjeni, nebo K jejimu vypnuti,
. pokud byla spudténa.

SUPER
PouZivd se pro aktivac nebo
deaktivaci rychléha
vytapéni/chlazeni. (Chlazeni bézi
pfi vysoké rychlosti ventigtoru s
nast. teplotou autom. na 16 °C;
vytdpéni b&Z pfi vysoké rychlosti
ventildtoru s teplotou nastavenou
automaticky na 30 °C.

TEMP + -
SlouZi pro regulaci

IFEEL
Slouzi k nastaveni provozu v refimu
1 FEEL. Prvnim stiskem je tato
funkce aktivovdna, dalsim stiskem
je tento reZim opé&t deaktivovdn.

(= swine
PouZivd se k aktivaci nebo vypnuti
kontinualniho pohybu vertikalni
clony wystupu vzduchu a tedy k
nasmé&rovani proudu vzduchu dolfl
nebo nahoru dle potfeby.

CLOCK

PouZivd se pro nastaveni
aktudiniho &asu.

QUIET

pokojové teploty a

nastaveni Casového
spinace & aktudinho
Casu.

MODE

Stisknéte toto thétko pro
volbu provozniho rezimu.

FAN

Thadtko pouiivané pro
nastaveni rychlosti
ventildtoru (vysokd, stfedni,
nizkd).

SLEEP

Poufiva se pro nastaveni &
vypnuti naéniho

provozniho reZimu SLEEP.

2\ swing

PouZivd se ke spusténi nebo
wypnuti kontinualniho pohybu
horizontdini clony wystupu
vzduchu a tedy k nasmérovdni
proudu vzduchu doprava
nebo doleva dle potfeby.

TIMER ON

— M ) (o !“”D Prrceor)
(-:.‘-.I- ) (.r.w ) ( ) !

Pro nastaveni nebo
zruseni tichého refimu.

Ve

9) Upozornéni:

Pro nastaveni & zrugeni
funkce casového spinace.

TIMER OFF
“— Pro nastaveni & zrugeni
funkce Casového spinafe.

ECONOMY

Pro nastaveni & zrugeni
asporného rezimu.

DIMMER

Stiskemn tohoto thiika se
vypnou vedkerd zobrazeni

vnitfnijednotky. Pro obnoveni
zobrazeni stisknéte kterékolv
tlagitko.

*  Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

» Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobk si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény
nebo vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{d jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat

platné normativy a

platné technické predpisy.

* Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zarfizeni na zpracovani dat z{stavaji vyhrazena.
* Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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