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P U M P  P E R F O R M A N C E

PPOONNOORRNNÁÁ  ÈÈEERRPPAADDLLAA  --  KKAALLOOVVÁÁ

FFEEKKAA  VVSS  555500,,  775500,,  11000000,,  11220000
PPOONNOORRNNÉÉ  KKAALLOOVVÉÉ  FFEEKKÁÁLLNNÍÍ  ÈÈEERRPPAADDLLOO

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE
PPOOUU��IITTÍÍ
Ponorné fekální celonerezové odstøedivé èerpadlo s víøivým obì�ným kolem pro odèerpávání odpadní vody 
s rozptýlenými pevnými èásticemi o prùmìru a� 50 mm.

KKOONNSSTTRRUUKKÈÈNNÍÍ  PPAARRAAMMEETTRRYY  ÈÈEERRPPAADDLLAA
Tìleso èerpadla, opláštìní motoru a víko svorkovnice s rukojetí jsou z nerezové oceli. Nerezová høídel èerpadla 
z AISI 304 s pøesnì litým nerezovým obì�ným kolem je tìsnìna dvojitou mechanickou ucpávkou s náplní
netoxického oleje.  Smìrem k motoru jsou pou�ity tìsnící materiály uhlík / keramika, smìrem k èerpadlu je karbid
køemíku / karbid køemíku.

Rukoje� je pota�ena izolaèní pry�í.

KKOONNSSTTRRUUKKÈÈNNÍÍ  PPAARRAAMMEETTRRYY  MMOOTTOORRUU
Suchý, dvoupólový asynchronní, hermeticky uzavøený motor chlazený ponoøením do èerpané kapaliny. Høídel
je ulo�ena v masivních kulièkových lo�iskách s trvalou tukovou náplní, která zajiš�ují tichý chod a dlouhou
�ivotnost. Jednofázové provedení je s trvale pøipojeným rozbìhovým kondenzátorem a vestavìnými teplotními
snímaèi, které zabraòují nadmìrnému oteplení vinutí.

Tøífázová èerpadla je nutno chránit proti výpadku fáze, pøetí�ení a zkratu vhodnými ochrannými pøístroji 
v elektroinstalaci u�ivatele. 

Stupeò krytí: IP 68

Tøída izolace: F

Jmenovité napájecí napìtí: jednofázové 220 - 240V 50 Hz

tøífázové 3 x 400V 50 Hz 

Pøívodní kabel: 10 metrù H07RN – F, jednofázové provedení se Shukko vidlicí.

Jednofázové provedení mù�e být dodáno s plovákem pro automatizaci provozu.
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- Provozní rozsah: do 32 m3/hod s dopravní výškou do 14 m

- Èerpaná kapalina: neagresivní fekální, splaškové a jiné odpadní vody

- Prùchodnost èerpadla: do 50 mm

- Teplotní rozsah:  od 0°C do +50°C

- Maximální teplota okolí:   +40°C

- Trvalý provoz: pøi úplném ponoøení do èerpané kapaliny s teplotou do  35°C.

- Maximální hloubka ponoøení: 10 m

- Instalace: pevná nebo pøenosná, vertikální

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY  
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1x220-240 V~
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY HYDRAULICKÉ PARAMETRY (n = 2800 1/min) 
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Č. DÍLY MATERIÁLY

1 TĚLESO ČERPADLA NEREZ OCEL AISI 304

4 OBĚŽNÉ KOLO PŘESNĚ LITÁ NEREZOVÁ OCEL

HŘÍDEL MOTORU NEREZ OCEL AISI 304

36 VÍKO UCPÁVKY

69 PLÁŠŤ MOTORU

77

120

VÍKO SVORKOVNICE

RUKOJEŤ

NEREZ OCEL AISI 304
NEREZ OCEL AISI 304

S POTAHEM Z IZOLAČNÍ PRYŽE

NEREZ OCEL AISI 304

16 ZE STR. ČERP.
ZE STR. MOTORU

KARBID KŘEMÍKU / KARBID KŘEMÍKU
UHLÍK / KERAMIKA

kW HP µF Vc

P2
JMENOVITÝ

NEREZ OCEL AISI 304
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