iTec XT 16,400V

ZPUSOB PRIPOJENI K DISTRIBUCN{ SOUSTAVE NA HLADINE NiZKEHO NAPETI

O 1-FAZOVE O 3-FAZOVE HODNOTA JISTICE PRED ELEKTROMEREM A
PREVOD MERICICH TRANSFORMATGRU PROUDU (MTP) A

(vyplnte, jsou-li instalovany a dolozte protokol o provedeni ovéreni MTP)

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

PRIKON SPOTREBICU PRO PRIZNANI DVOUTARIFOVE DISTRIBUCNI SAZBY

Ohrev vody (TUV) - akumulaéni kW Primotopné topeni (nevztahuje se na prenosnée primotopy) kW
Akumulaéni topeni kW Tepelné éerpadlo (pfikon pohonu) PFi A7/W35 2,77 kw
Jiné (uvedte) kw
TEPELNE CERPADLO - specifikace (uved'te, je-li instalovano) Jmenovity elektricky pfikon 9,4 kw
Jmenovité napéti 400 v Tepelny vykon ¢erpadia Pfi A7/W35 14 kw
Ustéleny proud 16,51 A Rozbéhovy proud 3,91 A




